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Wijziging Arbobesluit met betrekking tot de blootstelling van werknemers aan de risico’s van asbest
Besluit van 7 juli 2006, gepubliceerd in het Staatsblad op 27 juli 2006 (nr. 348). 
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Aandachtspunten

1. Er wordt geen onderscheid (meer) gemaakt tussen de verschillende soorten asbest.

2. Het besluit is (ook) van toepassing op werkzaamheden m.b.t. asbest(houdende producten) indien de asbestconcentratie > 100 mg/kg ds.

3. De grenswaarde voor alle asbestsoorten is vastgesteld op 0,01 v/ml, berekend over een referentieperiode van 8 uur.

4. Verwijdering van asbesthoudend materiaal tijdens welke de luchtconcentratie < grenswaarde, valt onder risicoklasse 1. Vooraf dient dit hiertoe een risicobeoordeling plaats te vinden. Het verwijderingsbedrijf behoeft hiervoor niet (meer) gecertificeerd te zijn. De bij risicoklasse 1 behorende preventieve maatregelen zijn als volgt:

· De werkzaamheden moeten vooraf worden gemeld aan de Arbeidsinspectie.

· Persoonlijke beschermingsmaatregelen behoeven niet te worden getroffen, tenzij de asbestconcentratie > grenswaarde (zie verder). Evenmin behoeft een medisch dossier te worden aangelegd van de betrokken werknemers.

· Tijdens de werkzaamheden moet toezicht gehouden worden op het asbestgehalte in de lucht (er zal in de lucht op gezette tijden moet worden gemeten, afhankelijk van de eerste risicobeoordeling). De metingen worden uitgevoerd overeenkomstig een bij ministeriële regeling vast te stellen methode of een andere methode, indien deze gelijkwaardige resultaten oplevert (deze regeling bestaat nog niet). De metingen moeten worden uitgevoerd door een persoon die de vereiste deskundigheid bezit. De analyses moeten dor een laboratorium worden uitgevoerd, dat voldoende is toegerust en ervaring heeft met de vereiste identificatietechnieken. De resultaten worden getoetst aan de grenswaarde.

· Bij overschrijding van de grenswaarde dienen doeltreffende maatregelen te worden genomen om de concentratie terug te brengen tot onder de grenswaarde. In dat geval dienen de betrokken werknemers doeltreffend te worden beschermd tegen blootstelling aan asbeststof (dragen van PBM) 

· Werknemers moeten doeltreffend zijn voorgelicht. Nieuw element is dat hierbij aandacht moet worden besteed aan het synergetisch effect van roken.

· De concentratie asbeststof moet zo laag mogelijk worden gehouden.

· Na voltooiing van de werkzaamheden dient een visuele eindinspectie te worden gehouden.

5. Verwijdering van asbesthoudend materiaal tijdens welke de luchtconcentratie > grenswaarde, maar < 1 v/ml (referentieperiode van 8 uur), valt onder risicoklasse 2. Vooraf dient hiertoe een risicobeoordeling plaats te vinden.

De bij risicoklasse 2 behorende preventieve maatregelen komen overeen met het bestaande verwijderingsregime. Hierbij zijn geen significante wijzigingen aangebracht. Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking tot de monsterneming, de eindmeting en de visuele (eind)inspectie.

6. Verwijdering van asbesthoudend materiaal tijdens welke de luchtconcentratie > 1 v/ml (referentieperiode 8 uur), valt onder risicoklasse 3. Vooraf dient hiertoe een risicobeoordeling plaats te vinden.

De bij risicoklasse 3 behorende preventieve maatregelen zijn als volgt:

· Er dient een verzwaarde eindcontrole te worden gehouden, houdende dat de naast de arbeidsplaats gelegen ruimten ook dienen te worden meegenomen in de inspectie.

7. Het inventarisatiebedrijf heeft op basis van de uitgevoerde inventarisatie een risicoklasse bepaald voor de uit te voeren werkzaamheden door het verwijderingsbedrijf. Dit verwijderingsbedrijf mag vervolgens geen risicoklasse hanteren die minder bescherming biedt. Dit bedrijf mag wel een zwaarder beschermingsregime vaststellen. Anders gezegd: de asbestaannemer mag de werkzaamheden niet in een lagere risicoklasse uitvoeren dan in het asbestinventarisatierapport is vermeld, maar wel in een hogere risicoklasse.

8. De asbestinventarisatieplicht blijft gehandhaafd. Deze moet worden uitgevoerd voorafgaande aan:

· Het geheel of gedeeltelijk afbreken of uit elkaar nemen van bouwwerken, met uitzondering van grondwerken, of objecten waarin asbest of asbesthoudende producten is resp. zijn verwerkt;

· Het verwijderen van asbest of asbesthoudende producten uit bouwwerken en objecten;

· Het opruimen van asbest of asbesthoudende producten die ten gevolge van een incident zijn vrijgekomen.

Door het gecertificeerde asbestinventarisatiebedrijf wordt een risicobeoordeling gemaakt zoals bedoeld in de punten 4, 5 en 6 (asbestbronnen worden ingedeeld in risicoklassen). De resultaten dienen te worden opgenomen in het inventarisatierapport.

De uitzonderingen op de inventarisatieplicht zijn niet gewijzigd. Voor de volledigheid een overzicht van deze uitzonderingen:

· Bouwwerken of objecten die op of na 1 januari 1994 zijn vervaardigd;

· Asbestcementhoudende waterleidingbuizen, gasleidingbuizen, rioolleidingbuizen en mantelbuizen of delen daarvan, voor zover zij deel uitmaken van het ondergrondse openbare gas-, water- en rioolleidingnet;

· Asbesthoudende rem- en frictiematerialen;

· Asbesthoudende geklemde vloerplaten onder verwarmingstoestellen;

· het als geheel verwijderen van asbesthoudende verwarmingstoestellen;

· Asbesthoudende beglazingskit dat is verwerkt in de constructie van kassen;

· Asbesthoudende pakkingen uit verbrandingsmotoren;

· Asbesthoudende pakkingen uit procesinstallaties dan wel verwarmingstoestellen met een nominaal vermogen < 2250 kW;

· Wegen als bedoeld in het Besluit asbestwegen Wms.

9. Bij het uitvoeren van werkzaamheden met asbesthoudende grond (Productenbesluit asbest) dienen deze te worden begeleid door een persoon die in het bezit is van een certificaat van vakbekwaamheid arbeidshygiëne of veiligheidskunde. Het certificaat van vakbekwaamheid “DLP” (deskundig leidinggevende projecten verontreinigde grond) voldoet aan de gestelde eisen.

De eisen met betrekking tot de deskundigheid bij het werken met asbest zijn verder niet gewijzigd.

10. Het risicomodel is gebaseerd op het TNO-rapport “Risicogerichte classificatie van werkzaamheden met asbest” d.d. november 2004.
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